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RSRS--232232
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PC – RS - 232

DB9 -

2 Receive data (RXD)

3 Transmit data TXD

5 Ground (GND) 
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GND

TXD

RXD

GND

Pinos da ficha DB9 no PCPinos da ficha DB9 no PC

DEI – Escola Engenharia Universidade do Minho lgoncalves@dei.uminho.pt 2

RSRS--232232
RXD

TXD

GND

TXD

RXD
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1 -> -12Volt

0 -> +12Volt

1 -> +5Volt

0 -> 0Volt
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RSRS--232232
RXD

TXD

GND

STA       1       0         0          0        0         0     1         0      STOP

1    +   0    +  0   +    0    +   0   +    0   +    64   +  0 = 65

Enviar o Enviar o caracterecaractere “A” para o PC“A” para o PC
+5V

GND

104uSeg

1bit           ->     104 µseg

Baudrate ->    1 seg
Baudrate = 9600 bps (bits por segundo)
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RSRS--232232

Algoritmo de transmissão no PIC:
Envia Start bit (TXD = 0)

Espera 104us (??)

Repete 8 vezes: (8 bits de um byte)

Obtêm bit para enviar

Envia bit (TXD = bit);

Espera 104us (??)

Envia Stop bit (TXD = 1)
Espera 104us (??)

START 0       1         0          0        0         0        0  1      STOP
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RSRS--232232

Algoritmo de recepção no PIC:
Espera que a linha RXD seja 0

Espera 104us + 52us

Repete 8 vezes: (8 bits de um byte)

Obtêm bit que está na linha

Guarda o bit na posição certa do byte

Espera 104us

START    0       1         0         0        0         0       0         1      STOP


